VYKUROVACIA SEZONA

Dbajte na spravny technicky stav Vasho vykurovacieho telesa

a komina!

Hlavnou pri¢inou poZiarov v rodinnych domoch pocas vykurovacej
sezény je predovietkym vyhorenie sadzi. Medzi d’alsie pri¢iny patri Glet
iskier zkomina, opotrebovanie dymovodu, Spara vkomine alebo
technickd porucha vykurovacieho telesa. Nevedomost majitelov
kominov v rodinnych alebo bytovych domoch o lehotach ich Cistenia

a snaha uSetrit’ za tidrZbu je pri¢inou zanedbania- &istenia kominov alebo neodbornej inStaldcie
kominového telesa. Zvyste pozornost na kontrolu d&istenia kominov a bezpe€nej vzdialenosti
horlavych konStrukcii a materidlov od vykurovacich telies a kominov. PoZiarma bezpecnost’
kominov je vsufasnosti fasto frekventovany problém. Drite sa pri pouzivani vykurovacich
spotrebiCov tychto nasledujlicich desiatich zasad a uchraiite svoj majetok:
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V okoli spotrebia je zakdzané umiestiiovat’ horlavé materidly. (drevo, zéaclona, plastové
dekoracie, ...) !
Neumiestfiujte spotrebid v blizkosti horfavych stavebnych konstrukcii. (Pre kotol na tuhé
palivo je minimélna vzdialenost’ 80 cm alebo vzdialenost uréend vyrobcom) !
Na vykurovanie nepouZivajte iné palivo, aké je pre spotrebi¢ uréené !
Pripojenie a spustenie spotrebiu vykondva odborne spdsobild osoba ! (pripojenie mdZe
vykonat’ len kominér alebo revizny technik kominov) !
Vypalovat komin je zakazané. (tato &innost vykonava kominar alebo revizny technik
kominov) !
Nezanedbavajte konstrukény stav komina (drevené konstrukcie v blizkosti kominovych telies,
netesnosti, §pary a pod.) !
Nevychladnuty popol ukladajte do nerozbitnej plnostenovej nddoby z nehorlavého materialu !
Ak sa v blizkosti komina skladuji horlavé materialy, Uistie komina musite vybavit lapaom
iskier !
Cistite komin v pravidelnych lehotach:
e ak s na kominové teleso pripojené spotrebice s celkovym tepelnym vykonom do 50
kW, raz za:

- 4 mesiace - spotrebi¢e na tuhé alebo kvapalné paliva,

- 6 mesiacov - spotrebice na plynné paliva a ak ide o komin bez vlioZky,

- 12 mesiacov - spotrebiCe na plynné paliva a ak ide o komin s vloZkou.

¢ ak s na kominové teleso pripojené spotrebiée s celkovym tepelnym vykonom nad 50
kW, raz za:

- 2 mesiace - spotrebice na tuhé paliva alebo spotrebige na kvapalné paliva,

- 6 mesiacov - spotrebice na plynné paliva.

- v obCasne uZivanych stavbach raz za 2 roky.
Spotrebi¢ je potrebny instalovat na nehorlavii podlahu, resp. pred spotrebié umiestnit’
ochranmi podloZku, ktora chrani povrchovii vrstvu podlahy proti tepelnym Géinkom popola
alebo horticich tuhych &astic ! (Presah nehorlave] podlahy alebo podlozky musi byt
minimalne 300 mm pred spotrebi¢om a 100 mm po bokoch spotrebifu na tuhé palivo.) !

Upozorilujeme Véas na nasledky porusovania zakladnych povinnosti pri intalovani a pouZivani
palivovych spotrebi¢ov, dymovodov a kominovych telies, kde v priestupkovom konani méze Okresné
riaditel'stvo Hasiéského a zachranného zboru uloZit’ pokutu v zmysle zékona NR SR &, 314/2001 Z. z.
o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov aZz do vysky 331 €.

,»Cas, ktory budete venovat’ preventivnym opatreniam sa Vam urcite
oplati a nasledne ochrani zdravie a majetok Vas a Vasich blizkych.«




